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TABLEAU CORRESPONDANCES MOTEURS

TU XU ZPJ
9 | 1 3 5 10 v6 | v6 24
coz | Hoz | koy | kox | BFz | LFz | LFY | rev | RFU | RGX | RFX | RET | UFZ| ukz

. 14014
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. | 1.8i] 201 20i| 2.0i
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CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

TUD b {1]»]
DK5
3 5 7 g 11
KoY VJz A9A D9B D8A D8B PJZ P8B PsC THY
AX 14D 1.5D
ZX 1.9
1.8D 19D i
19D L3 21
XANTIA TD T.D
21p | 211D 2.1 25
XM BVA T.D T.D
EVASION e

T.D
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CE CARNET DE POCHE est un document récapitulatif des caractéristiques, réglages, contrbles et points particuliers des véhicules CITROEN, sauf les B
véhicules UTILITAIRES, qui font I'objet d'un carnet de poche spécifique.
Il est découpé en neuf groupes représentant les principales fonctions : g
=
GENERALITES - MOTEUR - INJECTION - ALLUMAGE - EMBRAYAGE, B.V., TRANSMISSIONS - ESSIEUX, SUSPENSION, DIRECTION FREINS ]
HYDRAULIQUE - ELECTRICITE - CLIMATISATION. é

Dans chaque groupe, les voitures particuliéres sont traitées dans ordre : AX - ZX - XANTIA - XM - EVASION et tous types s'il y a lieu.

Ce Carnet de Poche ne conceme que les véhicules FRANCE.




TRES IMPORTANT

Nous rééditons le Carnet de Poche, celui-ci ne concerne que les véhicules
de l'année modéle.

|l est donc nécessaire de commander chague année le nouveau Carnet de Poche
et de CONSERVER LES ANCIENS.




IMPORTANT

Si vous pensez gue ce document ne correspond pas toujours & vos seuhaits, nous vous invitons & nous faire parvenir vos suggesticns afin gue nous en
tenions compte dans les éditions futures :

- CE QU'IL MANQUE
- CE QUI EST SUPERFLU
— CE QUIL FAUT DETAILLER

Adresser vos remarques et suggestions a :

Automobiles CITROEN
DCE/DPS/APV/MTD
Centre Technique de Vélizy
Route de Gisy

78140 VELIZY
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INJECTION

INDEX
MOTEUR AX 141 EVASION 240
Capacites 13a16 ZX - XANTIA 142 | SUSPENSION
o7 - Embrayage : . = N i
Lubrifiants 17418 (réglage) | XM 143 | Mise horipressmn 241 &4 251
AX 22424 XANTIA - XM 144 a 145 | HYDRAULIQUE
Repére ZX 27,29, 31, 32 EVASION 146 | Blocs pneurnatiques  XANTIA 252 4 255
joint XANTIA 35 & 39 | Boite mécanique 155 a 160 XM 256 a 259
culasse XM 42, 44, 46, 49 | Boite automaiique 161 - 162 | ELECTRICITE .
EVASION 52, 54, 55 | Commande boite de vitesses 163 a 175 | Démarreurs 260 a 262
| Distribution 56 & 57 | Commande KICK-DOWM Alternateurs 263 a 266
Jeux aux soupapes 87 | - 4HP14 176 | Circuit de charge 267
Pression d'huile 88290 | - 4HP18 177 4 178 | Bougies de préchauffage 268 a 270
Filtres & huile 91 | ESSIEUX - SUSPENSION - DIRECTION CLIMATISATION
INJECTION AX 183 et 186 | Quantite R 134 a 271 a272
Ralenti - antipollution (essence) 93 a 98 | Géométrie | ZX 188 et 191 AX 273
Contréle technique antipollution a9 | des XANTIA 193a 195§ .. . ZX 274
Contrble, calage LUCAS DIESEL 100 a 112 | essieux XM 205 & 206 gfrﬁ;‘grgf;m XANTIA 275
Contrdle, calage BOSCH 1134121 EVASION 213 KM 276 a 277
ALLUMAGE FREINS EVASION 278
Bougies 122 4 125 AX 220
EMBRAYAGE - BV - TRANSMISSION Frein de ZX 226
Affectations des boites de vitesses 126 & 131 | parking XANTIA 231 4232
XM 235
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BV
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IDENTIFICATION DES VEHICULES

| AX-T1T

Désignation mines
Symbole de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV
Plague moteur

Cylindrée (cm3)

3 PORTES
Diesel
1.0i 11 1.4i8X
X - Spot - Image Image 4x4SX 1.5D
X - Spot - Image
ZA - LH ZA - DA/C ZA - LF ZA - KE
LH DA/C LE KE
1/93 7/93 7194
4 4 7 4
CDZ HDZ KDY VJZ
954 1124 1360 1527

@ Identité boite de vitesses
@ Plague constructeur
@ Plague moteur

@ Report N° constructeur
(Diesel)

Report N° constructeur
(Essence)

@ Code peinture
@ N° organisation P.R.

GENERALITES

MOTEUR

INJECTION

ALLUMAGE

Bv



AX-TT I IDENTIFICATION DES VEHICULES
5 PORTES ENTREPRISE
- | Diesel o Diesel
Qi ; . . 0i
X - SpOt I1.1 ] 1.4 8X 1.4i 85X 15DX Vitrée —_—_
i POLICE | PoLICE 4x4 Gormorie | Ao pege | Administr. | yviyge Adm
Administr. Gendarmerie | Auto-Ecole EDF - Postes ’
Administr. EDF - Postes
Désignation mines ZA-LJ ZA-DB/C ZA-DE ZA-LG ZA-DG ZA-KF ZA-LH/T ZA-KE/T
Symbole de garantie L DB/C DE LG DG KF LH/T KET
Date de sortie N e
du premier véhicule 1/93 7193 1/93 7/94 7194 7/95
Puissance fiscale CV 6 7 5 6
Plague moteur CDZ HDZ KDX KDY K9y VJZ chZz VJZ
Cylindrée {cm?) 954 1124 1360 1527 954 1527




IDENTIFICATION DES VEHICULES ZX-TT x
3 PORTES E
1.1 14i 1.8i Diesel =
201 2.0i 1.1i
Furio BVA 1.97TD 18D 19D
Reflex Atita . 19D |Exclusive
Exclus] Aura Volcane 16 V | Entreprise | Reflox Aura Entreprise
xclusive Exclusive Volcane 5
[
Désignation mines N2-Ad N2-B1 N2-E3 | N2-E3/A | N2-E6 N2-J9 N2-A4/T | N2-C4 N2-F4 | N2-C2/T | N2-C4/T 3
Symbole de garantie A4 B1 E3 E3/A EB J9 AAT Ca F4 ca/r c4T _2_
Date de sortie
i freamiar vshisuls 9/92 7/93 9/92 7/94 9/92 7/93 9/92
Puissance fiscale CV 5 7 8 9 11 6 6 7 8
Plaque moleur HDZ KDX LFZ RFX RFT HDZ D9B l D8A A9A DoB
Cylindrée (em?) 1124 1360 1761 | 1998 1124 1905 1769 1905
@ Code peinture @ Plaque moteur TU @ N® caisse
(2) N° organisation P.R.  (8) Plague moteur XU - XUD : AM 93 —
@ Identité BV - BE3 @ Plaque constructeur
@ Identité BV - MA @ Report N°constructeur
F80-14




ZX-TT

IDENTIFICATION DES VEHICULES

Désignation mines

Symbole de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV
Plague moteur

Cylindrée (cm3)

5 PORTES
1.4 | 1.8i 20i 19D 197D
0l
Reflex BVA BVA Reflex - Avantage - BVA Avantage
Avantage Avantage Aura Aura
Aura . Administ. Auto-Ecole | Avantage | yg|
Bt Aura Aura - Exclusive Volcane minist. Auto-Ecole olcane
olice Police Gendarmerie Aura | Exclusive
N2-A9 N2-G1 N2-E4 N2-E4/A N2-E7 N2-J3 N2-C3 N2-F5
A9 G1 E4 E4/A E7 J3 Cc3 F5
1/93 7/93 7192 7/93 79z 7/94 10/91 3/92 7/92
i B 9 10 6
KDX BFZ LFZ RFX DaB D8A
1360 1580 1761 1998 1905




IDENTIFICATION DES VEHICULES

ZX-TT

Désignation mines
Symbole de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV

Plaque moteur

Cylindrée (cm?)

BREAK
Diesel
141 161 181 19D 181D
Flash Fugue Fugue Flash - Fugue BVA Fu
Police Fugue gue
N2-D7 N2-G2 N2-F2 N2-D5 N2-H5 N2-F5
D7 G2 F2 D5 H5 F5
1/94 7/95 1/94
6 6
KDX BFZ LFZ DoB D8A
1360 1580 1761 1905

MOTEUR

=
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=
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=
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XANTIA -TT

IDENTIFICATION DES VEHICULES

161 181 ] 2.0i
BVA ] 16V TURBO CT
16V
X 5
X-SX SX I?rclu\;isvt Activa VSX Activa
Désignation mines X1-2B X1-6C X1-5C X1-9B X1-7B X1-9C X1-9E X1-6D X1-1F
Symbole de garantie 2B 6C 5C 9B 7B ac 9E 6D 1iF
Date de sortie 3
du Aearaler vhicale 7/93 7/95 7/93 3/93 7/95 7/96
Puissance fiscale CV # 9 7 9 0 | 1 9
Plaque mateur BFZ LFY LEZ RFX RFV RGX
Cylindrée (cm?) 1580 1761 1998
@ Identité boite de vitesses automatigue @ Plague moteur XU10 - XUD &
N
@ Identite boite de vitesses mécanique @ Report N* constructeur “
2 L
@ Plague constructeur @ N° Organisation PR ® [ ©
. o @ |z
(@) Plaque moteur XUS - XU7 Code peinture ar l 10] g
i




IDENTIFICATION DES VEHICULES

| XANTIA-TT

| E1-POD1D |

Désignation mines
Symbole de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV
Plague moteur

Cylindrée (cm3)

INJECTION

DIESEL
19D 1.9TD 217D
BVA
- 8% X-8X-VsX SX - VSX - Exclusive
X1-6A X1-3C X1-8A X1-1G
B6A 3C B8A 1G
6/93 7194 6/93 7195
6
DaB D8B P8C
1905 2088

MOTEUR

w
s
3
4
<




XANTIA - TT |

IDENTIFICATION DES VEHICULES

Désignation mines
Symbole de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV
Plague moteur

Cylindrée (cm?)

BREAK
181 201 DIESEL
BVA [ 16V TURBO CT o
XS SX - VSX VeX X - SX - VSX
X1-1E X1-2E X1-5E X1-3E X1-6E X1-7F
1E 2E 5E 3E 6E 7F
7/95
7 9 10 3 6
LFZ RFX RFV RGX D8B
1761 1998 1905




IDENTIFICATION DES VEHICULES

XM-TT

Désignation mines
Symbole de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV
Plagque moteur

Cylindrée (cm3)

INJECTION

2.0i | 2.0 i TURBO CT V6 V6 - 24V
E BVA BVA
sX EXCLUSIVE
SX - VSX VSX - EXCLUSIVE
Y4-TX Y4-CZ Ya-Tv YaTT Y4-GG Y4-TR Y4-GN Y4-GU
T cz v T GG TR GN GU
7/94
7 10 9 16
RFV RGX UFZ UKZ
1998

@ N° organisation PR

(2) Identité BV - BE3

(3) Identité BV - 4HP18 (7) Plaque constructeur

(4) Identité BV - MG

() Identité BV - MEST

@ Code peinture

N° caisse

@ Plague moteur 4 cylindres

Report N” constructeur

@ Plague moteur 6 cylindres

Y-00-5

MOTEUR

g
:
:




XM-TT

IDENTIFICATION DES VEHICULES

Désignation mines
Symbole de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV
Plaque maoteur

Cylindrée (cm?)

DIESEL
21L 2.1 L TURBO 2.5L TURBO
D.12 BVA 8X - VsX VSX
SX . SX - VsX Exclusive Exclusive
Ambulanciable Exclusive Ambulanciable
Y4-GV Y4-TD Y4-WC Y4-NX
GV TD wC NX
7/94 7/95
7 6 7
PJZ PeB P8C THY
2138 2088 2446




IDENTIFICATION DES VEHICULES XM-TT =
1]
BREAK 5
20i 2.0i TURBO CT . V6 DIESEL =
BVA BVA BVA 2.1L 2.1L Turbo 2.5L Turbo
SX vsX SX BVA SX vex ’ ]
=
VSX VSX =
L
Désignation mines Y4-GB Y4-TU Y4-GM Y4-TS Y4-GR Y4-TN Y4-GW | Y4-NW Y4-WD Y4-NY l‘ =
- arl
Symbole de garantie GB TU GM TS GR TN GW NW WD NY =
Date de sortie
du premier véhicule 7/94 7/95
Puissance fiscale CV 10 9 16 T 6 ¥
Plaque moteur RFV RGX UFZ PJZ PsB PSC THY “g‘
Cylindrée (cm?) 1998 2963 2138 2088 2446 g
|
L
<
=
=}
w
w0
-

11




EVASION - TT

IDENTIFICATION DES VEHICULES

Désignation mines
Symbcle de garantie

Date de sortie
du premier véhicule

Puissance fiscale CV
Plague moteur

Cylindrée (cmd)

2.0i 20iTURBOCT DIESEL
1.9 Turbo
SX - VSX
X-8X X - SX - VSX

Captain chairs

Captain chairs

uUs-uB Ue-UA us-udJ
uB UA uJ
7/94 7/95
11 9 6
RFU RGX D8B
1998 1906

@ Identité boite de vitesses

@ Plague moteur

@ Plagque constructeur

@ Report N® constructeur

@ N Organisation PR

@ Code peinture

?

12




CAPACITES (en litres)

| TOUS TYPES

(1) BY Transfert 2,6L

Pont arriére 0,8 L

Nota : Moteur, Contrdler
systématiquement
le niveau d’huile a
l'aide de la jauge
manuelle.

AX

ZX

1.0

11

1.4i

4x4
n

Diesel

T
|

14D 15D

1.1i

1.4i

16i

1.8i

Plaque moteur

Ccbz

HDZ

KDX

KDY

KaY VJZ

HDZ

KDX

BFZ

LFZ

INJECTION .

Moteur avec cartouche

3,5

3,75 4,75

3.6

475

Entre maxi et mini

1.4

1.4 2

1.4

1,3

Boite 4 vilesses

Boite 5 vitesses

26

1,9

Boite de vitesses automatique (~)

aprés vidange (~}

6,2

25

Circuit hydraulique ou de frein

0,22

0,22

0,5-ABS 0.6

Circuit de refroidissement (~)

4.8

4.8

6.5

75

Capacité réservoir carburant

43

43

54

13

MOTEUR

ALLUMAGE
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TOUS TYPES |

CAPACITES (en litres)

(1) Réfri. ZX XANTIA
{2) Suivant équipement T :
Nota : Moteur, Contrdler i Diesel
systématiquement . .
le niveau d’huile & | 29§ 16V 19D 161 181 LAl 2.0 =
I'aide de la jauge 1.81 19D i 16V 16V
manuelle. TURBO
Plague moteur RFX RFT ABA DoB D8A BFZ LFZ LFY RFX RFV
Moteur avec cartouche 47545 (1) 4,25 4,25 (4 (1) 4,75 4.25 475 (@5 4,25
Entre maxi et mini 140120 1 1.5 1,3 1 14120 1
Boite 4 vitesses
Boite 5 vitesses 1,9 1.9 1,9 1.8 1.9
Buoite de vitasses automatique (~) 6,2 6.2 6,2 6,2
aprés vidange (=) 2.4 2,4 2.4 2.4
Circuit hydraulique ou de frein 0,5-AB5 0,6 0.5-ABS 0,6 54 5.8 5,4
Cireuit de refroidissement {=) 85 | 9 9 l 85 ‘ 9 7(83@) 75 7838y | 75@85@)
Capacité réservoir carburant 54 54 65

14




| B |

|

CAPACITES (en litres) TOUS TYPES

(1) Réfri XANTIA XM
(2) Suivant équipement - .
Nota : Moteur, Controler Diesel Diesel

8 ety | 1o 190 | 210 | 2oL | TUREO | Ve

raide de la jauge cT 19D 16V cT 24 21L

manuelle. TURBO
Plague moteur RGX D9B D8B P8C RFV | RGX UFZ UKZ PJZ
Matsur svec cartoliche 475(45) 425(401) 475425 | 425 | 4750450) 65 575 (55 ()
Entre maxi et mini 14(12M) 1.5 i ‘ 140120 2 2.2
Boite 4 vitesses
Boite 5 vitesses 18 1.9 e 71 8 ) 7 1?9777 - 1,85 1,8
Boite de vitesses automatique (~) f| 6,2 7ih 7.8

aprés vidange (~) 24 2.4 a 27

Circult hydraulique ou de frein 5.8 5.4 5.8 54 5.4
Circult de refroldissement (=) 10 75(85 @) 9 88(1156) |10,s 113 eZJ)’ 11,8 ‘ 12 9.8
Capacité réservoir carburant 65 a0 80

15
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TOUS TYPES |

CAPACITES (en litres)

(1) Réfri. XM EVASION
(2) Suivant équipement = -
Nota : Moteur, Contréler Diesel Diesel
systématiquement g
le niveau d’huile a Bk 25 20i 2.0i 18D
laide de la jauge ; TURBO TURBO
manuelle. 2.1 L TURBO TURBO
Plaque moteur P8B P8C THY RFU RGX D8A
Moteur avec cartouche 4254 (1) 8 4,75 (4,5 (1) 425 (4(1))
Entre maxl et mini 1,5 3 1,3 1,6
Boite 4 vilesses :
Boite 5 vilesses 1,85 2,2 1.8 1,85
Boite de vitesses automatique (~) 7.8 .
aprés vidange (~} 2,7
Circuit hydraulique ou de frein 54 0,47 - ABR 0,52
Circuit de refroidissement (=) 11,4 (12 @) 132 9
Capacité réservoir carburant 80 80

16




LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL | TOuS TYPES =
w
CHOIX DU GRADE DES HUILES MOTEUR '5
=
fgegx oF ™
+H22- = Les véhicules CITROEN sont congus selon les s
techniques les plus madernes. =
+104 - +40 - 4 P ) o
Pour conserver leurs performances, il est =
e — 486+ +30 G e g 1 Z
IMPERATIF d'utiliser des Ilubrifiants ou |
+68 - +20 ingrédients ayant une qualité minimum dont le .
+50 - +10 classement est établit par les organismes &
reconnus. 5]
+324-0 ) < B
(Voir tableau page 18) g |
-4-+-10 - = e et -
- L 4
—- 14120 —--
e b o ___30 ey = f
5W-30 10W-30 EW-40 10W-40 15W-40 10W-50 15W-50 20W-50 g
o
==
E3P002D 2
=
17 Z




TOUS TYPES LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL

Huiles répondant aux normes de classification des lubrifiants :
Moteur Essence : CCMC (G4-G5) - API (SG-SH) - Moteur Diesel : CCMC (PD2) - API (CD-CE) - Boite de vitesses : APl (GL5)

TOTAL ACTIVA 10 W 40 - TOTAL ACTIVA 5000 15 W 40

Essence TOTAL ACTIVA 7000 10 W 40 - TOTAL ACTIVA 9000 5 W 40

Moteur
TOTAL ACTIVA 10 W 40 - TOTAL ACTIVA Diesel 5000 15 W 40
Diesel TOTAL ACTIVA Diesel 7000 10 W 40

TOTAL ACTIVA Diesel 9000 5 W 40

AX 4 x 4 Boite «Transtert» et pont AR
TOTAL Transmission Boite de vitesses 75 W/80 W

e — Toutes saisons
Boite de qu

vitesses automatique

TOTAL Fluide ATX

ZX - EVASION Direction assistée

— Freins hydrauliques Liquide vendue par les piéces de rechange CITROEN
(Liquide synthétique) REF.:05L 997.905-REF.: 1L 997.908

— Cireuit hydraulique
(Liquide minéral - vert) TOTAL L.H.M. Plus

18




CONSOMMATION D’HUILE DES MOTEURS

TOUS TYPES

Les consommations d’huile sont variables en fonction :

des types de moteurs,

de leur état de rodage ou d'usure,
du type d'huile utilisée,

des conditions d'utilisation.

Un moteur peut étre RODE a :

— 5000 km pour un moteur ESSENCE,
~ 10 000 km pour un moteur DIESEL.

Moteur RODE, consommation d’huile MAXI ADMISE :

— 0,5 litre aux 1 000 km pour un moteur ESSENCE,
— 1 litre aux 1 000 km pour un moteur DIESEL.

NE PAS INTERVENIR EN DESSOUS DE CES VALEURS.

NIVEAU D’'HUILE : Aprés vidange ou lors d’'un complément NE JAMAIS DEPASSER le repere MAXI de la jauge.

— Ce surplus d'huile sera consommeé rapidement.

— Il est préjudiciable au rendement du moteur et & I'état fonctionnel des circuits d'air et de recyclage des gaz du carter.

19
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AX -TT

CARACTERISTIQUES DES MOTEURS

Diesel

1.01 1.1i 14i 1.4 1.5
Plaque moteur Cbz HDZ KDX KDY K9Y VJZ
Cylindrée (cm?) 954 1124 1360 1527
Alésage / course 70/62 72/69 75177 77/82
Rapport volumétrique 9,41 9,31 221 23A1
Puiss. 1SO ou CEE
(KW-tr/min) 37-6000 44,1-6200 55-5800 55-6200 37-5000 42-5000
Puissance DIN (ch-tr/min) 50-6000 60-6200 75-5800 75-6200 50-5000 58-5000
Couple ISO ou CEE ¢
(m.daN-tr/min) 7,35-3700 8,75-3800 11,1-3400 10,9-4000 8,2-2500 9,5-2250
Couple DIN {mkg-tr/min) 7,5-3700 9,2-3800 11,5-3400 11,3-4000 8,33-2500 9,68-2250
Régime maxi (tr/min) 6400 6800 6800 6300 5500 5450

20




POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN) I AX Essence TT

101

111 14i

Plague moteur

CDZ

HDZ KDX KDY

Défaut de plangité admissible

0,05 mm maxi

Culasse
Rectification du plan de joint

— 0,20 mm (compenser par un joint réparation + 0,20)

Vis de palier de vilebrequin : presserrage 2 Vis de volant (filets enduits de LOCTITE FRENETANCH) 6,5
: serrage a l'angle 45° Vis de poulie en bout de vilebrequin 10
Vis de bielle : 4 Vis de la poulie d'entrainement de 'arbre a cames 8

21
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ALLUMAGE
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dn3aLon

AX Essence TT

CULASSE

Identification du joint de culasse

Serrage culasse (m.daN)

Pas de resserrage culasse

Alu Fonte Alu Fonte
Moteur Moteur
CcDZ HDZ KDX - KDY CDZ - HDZ KDX - KDY
1 0 1 il
- = = B — Pré-serrage 2 2
Erdaahas — Serrage 240° 120°
3 0 0 1 — Serrage 120°
4 0 0 [ Q Nota : Les vis de culasse seront huilées sous téte et sur filets
Fournisseur CURTY MEILLOR ELRING REINZ 1234 ABCD R
BEEREEW | EAWATEE ;
A 0 1 1 1 Ordre de serrage
B 4] 1 [¢] 0 ) 5 o) o) o)
D 0 0 1 0 10 6 2 El 1
Encaches :
1 Sans amiante 9 5 1 & 8
c o] Q o] C [®)
0 Avec amiante
R 1 Repere cote réparation
P i F11-1 Vil




POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

|  AXDiesel TT

Plague moteur Koy VJZ
hauteur nominale 136,4 + 0,1 mm
Culasse -
Défaut de planéité admissible 0,05 mm

AX 1.5 D : VJZ Serrage du couvre-culasse page 86

Vis de palier de vilebrequin : presserrage 2 Vis de volant (filets enduits de LOCTITE FRENETANCH) 7
: serrage a l'angle 50° Vis de poulie en bout de vilebrequin 10
Vis de bielle : 4 Vis de la poulie d'entrainement de |'arbre & cames 8

23
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an3aLom

AX Diesel TT

CULASSE

Identification du joint de culasse

Toutes vis de culasse dont la

Serrage culasse (m.daN)

Alu | Fonte 1234 ABCD R longueur dépasse X doivent Alu Farite
Moteur SAvLVLY ] IMPERATIVEMENT étre Moteur
Kay | vJzZ remplacées KoY VJZ
IENE T et - o N
Sl 3 1 1 Sous téte Longueur totale ~ Semage 1607 -
41 0 0 ’T| %= Toma A= TR0 Nota : Pas de resserrage culasse
E SHTHIBAELT les vis de culasse enduites de graisse
CURTY | MEILLOR | ELRING REINZ — MOLYKOTE G RAPIDE PLUS
A 0 1 1 1
B 0 1 0 a X
D| o0 0 1 0 L
ISOEEENES 1 Sans amiante
¢ 0 Avec amiante =il
R| 1 Repére cote réparation Toxtiz ] B biakoois]
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CARACTERISTIQUES DES MOTEURS ZX-TT
Diesel
: . _ . . 19D
111 141 16i 18i 201 16V 18D 19D L s
Plaque moteur HDZ KDX BFZ LFZ RFX RFT A9A D9B DBA
Cylindrée (cmd) 1124 1360 1580 1761 1998 1769 1905
Alésage / course 72/69 75/77 83/73 83/81.4 86/86 80/88 83/88
Rapport volumétrique 9,411 9,3/1 9,25/1 9,51 10,4/1 23/1 21,81
e it 4416200 | 555800 | 656000 | 74-6000 | 89-5750 | 110-6500 | 435-4600 | 51-4600 | 67,5-4000
ki
Puissance DIN(chvirimin) |  60-6200 | 75-5800 | 89-6000 | 103-6000 | 123-5750 | 150-6500 | 60-4600 | 71-4600 | 92-4000
Couple | EE
) 8,75-3800 | 11.1-3400 | 13-2600 | 153-3000 | 17,6-2750 | 18,25-3500 | 11-2000 | 12-2000 | 19,6-2250
Couple DIN (mkg-trimin) | 9,1-3800 | 115-3400 | 135-2600 | 15,6-3000 | 183-2750 | 19-3500 | 11,4-2000 | 12,5-2000 | 20,5-2250
Régime maxi (trfmin) 6800 6400 6500 6800 5100 5150 5100
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4N3LON

ZX1.1i-1.4iEssence |

POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

114 14i

Plagque moteur HDZ KDX

Défaut de planéité admissible 0,05 mm maxi
Culasse

Rectification du plan de joint |- 0,20 mm (compenser par un joint réparation + 0,20)
Vis de palier de vilebrequin : presserrage 2 Vis de volant (filets enduits de LOCTITE FRENETANCH) 6,5

: serrage a langle 45° Vis de poulie en bout de vilebrequin 10

Vis de bielle : 4 Vis de la poulie d'entrainement de I'arbre & cames 8
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CULASSE

ZX11i-1.4i Essence

Identification du joint de culasse

Serrage culasse (m.daN)

Alu Alu
= '.1; 2 3'4FT CBIC_JP [HT Moteur
Moteur HDZ ~ B SRR HDZ - KDX
KDX
— Pré-serrage 2
1 1 — Serrage 240°
2 0 :
Encoches = Nota : Les vis de culasse seront huilées sous téte et sur filets
0
4 0 —|F11_1 Pas de serrage culasse
Fournisseur | CURTY MEILLOR ELRING REINZ
T Ordre de serrage
Al 0 1 1 1
0 1 0 0 (o) o o (o] o
D 0 0 | ] 0 10 & 2 3 7
Encoches

1 Sans amiante 9 5 i 4 8
c - o Q O o) o]

0 Avec amiante
R 1 Repére cote réparation

]
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ZX1.6i-18i-2.0i-16 V Essence

POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERBAGE (m.daN)

1.6i 18i 2.0i 16V
Plaque moteur BFZ LEZ RFX RFT
Défaut de planéité admissible 0,05 mm
Culasse
Rectification du plan de joint - 0,20 mm
Distribution : 1.6i-18i : ATTENTION : Aprés dépose de la poulie de vilebrequin effectuer les
‘ Pages 64 - 65 i :
201 4 opérations suivantes :
16V : Pages 66 - 67 — Nettoyer le filetage (taraud de 14 x 50).
— Vis NEUVE pré-enduite.
Serrage couvre-culasse : 2.0i- 16V : Page 86 — Rondelle NEUVE.
— Serrage ci-dessous (m.daN).
BFZ-LFZ | RFX | RFT BFZ - LFZ - RFX RFT
Vis de palier de vilebrequin 55 i 7.5 | Vis de volant (filets enduits de LOCTITE FRENETANCH) 5 5
Vis de bielle : - Presserrer 4 Vis de poulie en bout de vilebrequin 12 C12
- Desserrer 1
- Resserrer 2+ 70° 5 Vis du pignon d’arbre & cames 55 | 5
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F11-2

mooOome

CULASSE | zx16i-1.8i-2.0i-16 V Essence
Identification du joint de culasse (sans amiante) Serrage culasse (m.daN) Pas de resserrage culasse
l N
Moteur BFZ - LFZ RFX RFT
Moteur BFZ - LFZ RFX RFT
X = maxi réutilisable 176,5 mm 122 mm 112 mm
GURTY A«G=E | — Pré-serrage 6 3.5
MEILLOR B B-E A-B-C-E | — Desserrer ouli nen
— Serrage 2 7
- Serrage 300° 1607

Nota : Les vis de culasse enduites de graisse MOLYKOTE G RAPIDE PLUS.

1} fl
1 S

g

X

La cote X se mesure
a la base du filetage
sans tenir compte du
bout pilote.

==

B1DK0O1C
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dn3aLon

ZX Diesel TT |

POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

1.9D
18D 19D Turbo
Plague moteur ASA DaB D8A
Défaut de planéité admissible 0,07 mm
Culasse
Rectification du plan de joint - 0,40 mm
Distribution : Page 79 ATTENTION :  Aprés dépose de la poulie de vilebreguin effectuer les
: opérations suivantes :
— Nettoyer le filetage (taraud de 14 x 50).
— Vis NEUVE pré-enduite.
- Rondelle NEUVE.
A9A - DOB D8A - Serrage ci-dessous (m.daN).
Vis de palier de vilebrequin - presserrage - 1,5 | Vis de poulie en bout de vilebrequin
- serrage 7 60° - presserrage 4
- serrage a l'angle 512
Vis de bielle : - presserrage 2
- serrage a l'angle 70° Vis de poulie d’entrainement de l'arbre & cames 3.5
Vis de volant (filets enduits de LOCTITE FRENETANCH) 5
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— -
‘ CULASSE ZX Diesel TT
s LN
Identification du joint de culasse 3 Classes Serrage culasse (m.daN) Pas de ressarrage culasse
| ST
Plaque | Dépassement piston| Epaisseur Repére (3) Moteur i s D8A
Moteur (mm) (mm) X = maxi réutilisable
Eron.-peB | A vi tét 1215 148,5
A - DQB 1!49 * I VIS sans teton o mm o mm
I | ﬁr— 0,54 & 0,65 1 :f_J— B ; 7
D8A 1,39 * B : vis avec teton 124,5 mm 150,5 mm
A9A - D9B . 1,61 — Pré-serrage 2 2
—— = | 0,66 a0,77 154 :.J — Serrage 6 6
erles | | DgA 9 — Serrage 180° 220°
A9A - D9B ) 1,73 i _
= 0,78 2082 7 m Nota : Les vis de culasse enduites de graisse MOLYKOTE G RAPIDE PLUS.
|
e — ‘ Repeére (a) indique I'épaisseur du joint A 1l
' | de culasse moteur. *Monte d'origine. + @ :l—@ "
Repére (b) indique le type de moteur e P
10 0 cran mot: D9B
5 1cran mot: A9A i
a5 3 crans mot : DBA B
’ X
B1DPO3AC | B1DK001C
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ZX Diesel TT CULASSE (suite)
Identification du joint de culasse 5 Classes
i A9A - DOB D8A
Plague Dépassement piston Epalsseur .
(mm) Repére
Moteur (mm) - fle
0,56 a4 0,67 1,36 ¥ o
A9A 0,68 40,71 1,40 s
D9B 0724075 144 R Vo
D8A
2 0,76 40,79 1,48 oo
0.8040,83 1,52 AN

Nota : La méthode de serrage des culasses est inchangée.

Moteur Repéere A | Repére B Moteur Repére A | Repére B
A9A 1 cran 1a5 D8A 3crans |1ab5crans
D3IB Sans cran crans

B1BP10SC

B1BP1OTC
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P10TC

CARACTERISTIQUES DES MOTEURS XANTIA -TT
Diesel
el 181 : ;58\: o ﬁio\; TE%L 19D 1.9TD 211D
Plague moteur BFZ LFZ LFY RFX RFV RGX D9B D8B P8C
Cylindrée (cm®) 1580 1761 1998 1905 2088
Alésage { course 83/73 B83/81,4 86/86 83/88 85/92
Rapport volumétrique 9,25/1 10.4M1 9,5M1 10.4/1 8/1 231 21,81 21..5/1
:’;“I‘?-str:zﬂ)ou ik 65-6000 74-6000 81-5500 89-5750 97,4-5500 108-5300 51-4600 67,5-4000 8-4300
Puissance DIN (ch-tr/min) §9-6000 103-6000 112-5500 123-5750 135-5500 150-5300 71-4600 92-4000 110-4300
?n?.‘églls-llﬁ%i?\l; e 13-2600 15,3-3000 15,5-4250 17,6-2750 18-4200 23,5-2500 12-2000 19,6-2250 25-2000
Couple DIN (mkg-tr/min) | 13,5-2600 15,6-3000 16,1-4250 18,3-2750 | 18,7-4200 | 24,5-2500 | 12.5-2000 | 20,5-2250 26-2000
Régime maxi (tr/min) 6400 6300 6800 6300 5150 5100 4300
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XANTIA Essence TT

POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

181 2.0i 2.0i
16i 18i 16\( 2.0i 6V Turbo
ACTIVA CT
Plaque moteur BFZ LFZ LFY REX RFV RGX
Défaut de planéité admissible 0.05 mm
Culasse
Rectification du plan de joint - 0,20 mm — 0,20 mm
Distribution ;: 1.61-1.8i-2.0i-2.0i Turbo CT : Pages 64-65 ATTENTION :  Aprés dépose de la poulie de vilebrequin effectuer les

18i16V-20i16V

: Pages 68 &4 72

opérations suivantes :
— Nettoyer le filetage (taraud de 14 x 150).
— Vis NEUVE pré-enduite.

Serrage couvre-culasse :  Page 86 _ Rondelle NEUVE.
— Serrage ci-dessous (m.daN).
|BFZ - LFZ | RFX - RFV :
LFY RGX BFz-LFz| LFY | RFX | RFV | RGX
Vis de palier de vilebrequin 5,5 ¥ Vis de volant (filets enduits de LOCTITE FRENETANCH) 5
Vis de bielle : - Presserrer Vis de poulie en bout du vilebrequin 12
- Desserrer
- Resserrer 2+70° Vis du pignon d'arbre & cames 5,6 7.5 5,5 7,5 35
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